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Semi-mikro vahy OHAUS Explorer®

Spolocnost OHAUS predstavila novy rad vah Explorer®, kde niektoré modely poskytuju
patmiestne rozliSenie v Sirokom vaziacom rozsahu. Vahy disponuju vlastnostami
a funkciami, patriacimi pristrojom najvyssej kategorie, avsak pri zachovani velmi
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rozumnej ceny. Podme si ich teda aspoii stru¢ne predstavit.

Standardnou vlastnostou tychto vah je in-
teligentny vykon pre aplikécie, ktoré poza-
duju extrémnu presnost. Pouzitie Specidl-
neho snimaca (High Speed Single Module)
pre zaistenie jedinecnej presnosti vysled-
kov vézenia, umoznilo konstruovat vahu
s vazivostou do 220 g a citlivostou 0.01 mg
v celom rozsahu vazenia. AutoCal™ auto-
maticka justaz pouziva dve zabudované
zavazia a vykonava linearnu kalibraciu vah

Modely bez overenia

pre minimalizaciu chyb pri vazeni a pre za-
istenie presnych vysledkov. Moderny intu-
itivny softvér poskytuje maximalny kom-
fort obsluhy. Vdaka dotykovej obrazovke
s ikonkami a SmarText™ 2.0 softvéru, je
ovladanie vah Explorer velmi jednoduché
a pohodIné. Vahy maji moznost ulozenia
vysledkov do produktovej kniznice (99 po-
loziek pre bezné aplikacie vazenia a 10 po-
loziek pre receptury) a USB port umoziiuje

Typ Rozsah g Citlivost mg  Reprodukovatelhost pr.misky  Kat.c. EUR za kus
mg
EX125D 52/120  0,01/0,1 0,1 80 7220.2350 3 600,00 €
EX125 120 0,01 0,02 80 7220.2352 3800,00 €
EX225D 120/220  0,01/0,1 0,02/0,1 80 7220.2354 4000,00 €
EX225D/AD 120/220  0,01/0,1 0,02/0,1 80 7220.2356 5300,00 €
EX225/AD 220 0,01 0,03 80 72202358 8500,00 €
Uradne overené modely
Typ Rozsah g Citlivostmg  Reprodukovatelnost pr.misky  Kat.c. EUR za kus
mg
EX125DM 52/120 0,01/01 0,1 80 7220.2360 3 900,00 €
EX125M 120 0,01 0,02 80 7220.2362 4100,00 €
EX225DM 120/220  0,01/0,1 0,02/0,1 80 72202364 4300,00 €
EX225DM/AD 120/220  0,01/0,1 0,02/0,1 80 7220.2366 5600,00 €
EX225M/AD 220 0,01 0,03 80 72202368 8800,00 €
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priamy zapis dat na flash disk. Pouzitie vah
viacerymi uzivatelmi je mozné spravovat
vytvorenim profilov. Z dalSich vyspelych
funkcii tychto vah je mozné menovat na-
priklad bezdotykové senzory, automatic-
ké dvere proti prideniu vzduchu, indikaciu
min. ndvazku, redlny cas pre plnu podporu
GLP / GMP protokolov, zabudovany ioniza-
tor (pri modeloch s automatickymi dvier-
kami).




